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携帯用酸素濃縮器（POC）仕様確認フォーム 

携帯用酸素濃縮器を航空機へお持ち込みまたはお預けになる場合は、 以下項目に必要事項をご記入のうえ、 ご出発日の3日前までに

書類送信フォーム、またはFAXにてお知らせください。確認後コンタクトセンターよりご連絡いたします。 

・書類送信フォーム:https://support.flypeach.com/hc/ja/articles/360006510914       ・FAX専用番号:050-3737-9665 

携帯用酸素濃縮器を 
ご使用の方 

氏名（アルファベット） 
予約番号 

 

*携帯用酸素濃縮器の仕様について確認の連絡をさせていただきます。日中に連絡可能な番号をご記入ください。 

 (旅行代理店の方は、お客様ならびに会社の電話番号をご記入ください） 

ご連絡先お名前 
氏名（アルファベット） ご連絡先 

電話番号 

 

搭乗予定便名  

日付 ／         年        月        日 ／ 便名:             便 ／ 区間(出発地-到着地): (                  ―                  )  

日付 ／         年        月        日 ／ 便名:             便 ／ 区間(出発地-到着地): (                  ―                  )  

製品名 メーカー名:                           製品名:                          : 

サイズ 

(1) 携帯用酸素濃縮器本体のサイズ 

幅           ㎝ X 奥行           ㎝ X 高さ           ㎝ 

(2) キャリーバッグやカートなどの付属品を含めたサイズ 

幅           ㎝ X 奥行           ㎝ X 高さ           ㎝ 

  *(2)については、付属品を取り付けずに機内持ち込みする場合はご記入不要です。 

 

*受付可能なサイズは、キャリーバッグやカートなどの付属品も含めて以下の通りです。 

(以下サイズ内であれば、キャリーバッグやカート等を取り付けた状態で、座席下へ収納またはお預けいただけます。) 

・機内持ち込みの場合:幅 50cm×奥行 40cm×高さ 25cm 以下（前の座席の下にご収納ください。） 

・お預けの場合: 3 辺の和が 203cm 以下 

内蔵バッテリー

タイプ 

□ドライタイプ  
□ニッカド（Ni-Cd） □ニッケル水素（Ni-MH）  

□リチウムイオン（Li-ion）電池  
ワット時定格量: 本体           Wh      予備電池           Wh  

□その他 （             ） 

台数 
機内持ち込み : バッテリー内蔵機器本体         台   予備バッテリー        個 
 
お預け: バッテリー内蔵機器本体        台   予備バッテリー         個 

その他 

確認事項 

□機器又は仕様書に「S-FAR106」、または米国連邦航空局（FAA）の基準を満たすラベルがある 
□飛行時間を十分満たすバッテリーを所持している（目安時間は飛行時間の 1.5 倍）  

□予備の電池はショート（短絡）を防ぐ措置がされている 

【携帯用酸素濃縮器を使用する方以外が記入された場合は、以下についてお知らせください。】  
 

記入者名:                                        : 
 
会社名 :                              部署名 :                               ＊ 
 

CC-022-001 


